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6145901 7W Normale Filament Sensor klar E27 806lm 2700K

Unsere 7W Filament Normallampe mit Dämmerungssensor ist das perfekte Leuchtmittel für eine
schalterlose Außenbeleuchtung. Sie schaltet sich automatisch bei einer Dämmerungsschwelle
von 75 Lux an und sorgt somit nur für Licht, wenn das Tageslicht nicht mehr ausreicht. Diese
Filament ist durch ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen.

Dimmbar:

806 lm Nomineller Nutzlichtstrom
7,00 Watt Leistungsaufnahme
60 Watt Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2700 K Farbtemperatur
Ra>80 Farbwiedergabe
<6 sdcm Farbkonsistenz
300° Abstrahlwinkel

E27 Sockel
A60 Außenkolben
KLAR Ausführung
108 mm Länge
60 mm Durchmesser
IP20 Schutzklasse
-20° - 40°C Einsatztemperatur

0.7 Leistungsfaktor
230 V AC Betriebsspannung
50 Hz Betriebsfrequenz
 mA Nennstrom
7 kWh/1000h Energieverbrauch
<0,5 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen

Lichtstroms
<0,5 s Zündzeit

Ø 15.000 h Nennlebensdauer
L70B50 Messverfahren Lebensdauer
20.000 on/off Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall
0.9 Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer

nein
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